13 Mar 2024 09:27:05

Home M Tuotteet M Valpatja hienovélpdt B STEP SCREEN® Porrasvalpét

STEP SCREEN® Porrasvalpat

12

Taloudellinen valppeen erotus ja kuljetus

1 suuri erotustehokkuus

1 kaikille virtauksille

1 valppeen nosto pohjatasosta mahdollinen

SCREEN® jarjestelman suosio ja laaja hyvaksynta perustuu sen toimintaan, kaytté on helppo ymmartaa, puhdistus toimii

yksinkertaisesti ilman apuvalineité (itsepuhdistuva vaikutus muodostuu vastavirta periaatteesta), se on helppo huoltaa ja se pystyy
kasittelemaan suuren maaran valpetta luotettavasti.

Meilla on yli 20 vuoden kokemus valpista, niiden rakentamisesta, kaytdsta ja huoltamisesta ja meillda on yli 12 000 referenssia
maailmanlaajuisesti, eli olemme johtava valmistaja mekaanisen jatevedenkasittelyn alalla.

» HUBER Porrasvélppa STEP SCREEN® SSV
» HUBER Porrasvalppa STEP SCREEN® SSF
Esitteet

Brochure: STEP SCREEN® Vertical SSV [pdf, 388 KB]
lisédinformaatiota

Esite: STEP SCREEN® Flexible SSF (englanniksi) [pdf, 398 KB]
lisdinformaatiota
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Vaihe 1: Tuleva vélpe kerdéntyy portaille ja muodostaa
maton..

Vaihe 2 +3: Koko Vvélpematto nostetaan ja kuljetetaan portaalta toiselle, kun likkuvat lamellit suorittava pydrivén liikkeensa.

Vaihe 4: Vélpematto laskeutuu seuraavalle portaalle.

Edut

1 Vélpe saadaan nostettua kanavan pohjalta erikoisvalmisteisen pohja-askelman avulla

1 Varovainen ja taydellinen valppeen kuljetus vastavirta-periaatteen avulla

1 Saadettévissa vastaamaan asennuspaikan vaatimuksia

1 Korkea kapasiteetti; virtaus menee seulan lapi vain kerran

1 Korkea erotustehokkuus saavutetaan kapean salevalin ja portaille muodostuneen vélpematon avulla

1 Itsestdén puhdistuva, koska lamellit likkuvat (ei pesuvettd, ei harjoja)

1 Kayttd hyvin vakaa: Pohjaportaasta johtuen vélppa ei ole niin herkka heikalle, soralle ja kiville

1 Erittéin hyva korroosiosuojaus: valmistettu kokonaan ruostumattomasta teréksesta ja kasitelty peittauskylvyssa

1 Kokemusta porrasvalpista yli 20 vuodan ajalta
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