TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

HUBER - Kompetenz in Edelstahl
Rund um den Schacht

Mit Sicherheit die richtige Wahl!



» - HUBER-Edelstahl-Schachtabdeckungen flr jeden Einsatzzweck
die beste Losung

*  Mit Prifzeugnis fur Einbruchsicherheit der
TU Karlsruhe

SD1

Regensichere HUBER-Edelstahl-Schachtabdeckung in
quadratischer Ausfihrung. Lieferbar in Standard-
ausfiihrung, mit Dunsthut, mit Isolierung oder mit
Isolierung und Dunsthut.

SD 2

Regensichere HUBER-Edelstahl-Schachtabdeckung in
runder Ausflhrung. Lieferbar in Standardausfiihrung, mit
Dunsthut, mit Isolierung oder mit Isolierung und
Dunsthut.

SD 3*

Regensichere und zusatzlich einbruchhemmende HUBER-
Edelstahl-Schachtabdeckung in quadratischer
Ausfihrung. Lieferbar in Standardausfiihrung, mit
Dunsthut, mit Isolierung oder mit Isolierung und
Dunsthut.
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SD 4*

Regensichere und zusatzlich einbruchhemmende HUBER-
Edelstahl-Schachtabdeckung in runder Ausfuhrung.
Lieferbar in Standardausfuhrung, mit Dunsthut, mit
Isolierung oder mit Isolierung und Dunsthut.

SD5

Uberflutungssichere (bis 1m Wassersaule) HUBER-
Edelstahl-Schachtabdeckung in quadratischer
Ausflhrung. Lieferbar in Standardausfiihrung oder mit
zusatzlicher Isolierung.

SD 6

Uberflutungssichere (bis 1m Wassersaule) HUBER-
Edelstahl-Schachtabdeckung in runder Ausflihrung.
Lieferbar in Standardausfliihrung oder mit zusatzlicher
Isolierung.

* Mit Prufzeugnis fur Einbruchsicherheit der
TU Karlsruhe



» - Ebenerdige Schachtabdeckung SD7, Belastung nach DIN
1229/EN 124: 15 kN, 125 kN, 400 kN, verschlieBbar mit
Gummidichtung, auch fur flieRenden Verkehr lieferbar

Lieferung komplett mit Betonsockel, zur Lieferung mit klappbarem Gelander als
Minimierung der Einbauzeit Absturzsicherung

SD7, vor dem Einbau, werkseitig eingegossen in SD7, Deckel gedffnet, Gelander abgeklappt
ausreichend dimensionierten Betonsockel
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SD7, Deckel gedffnet, Geldander aufgeklappt, vierseitig
vor Absturz geschutzt

y"l

SD7, fertig eingebaut im Fahrbahnbereich SD7. R, Schachtabdeckung runde Ausfihrung, Klasse
D400



WASTE WATER Solutions

» - Einsatzbeispiele




» - Sicherheit im Schacht mit HUBER-Sicherheitssteigsystemen

SIS 2 SIS 2/3

Sicherheitssteigleiter mit integrierter Sicherheitslaufer S5b mit Badfalldampfer,
Fallschutzschiene und klappbaren Podesten zugelassen fir 136 kg

SIS 2 SISs2

Sicherheitssteigleiter mit integrierter Fallschutzschiene Sicherheitssteigleiter mit integrierter Fallschutzschiene
und zusatzlichem Rickenschutz und aufsteckbarer, drehbarer Einsteighilfe

SISl SIS1

Sicherheitssteigleiter 300 mm breit, mit versenkbarer Sicherheitssteigleiter 300 mm breit, mit aufklappbar-
Einsteighilfe ausziehbarer Einsteighilfe
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» - Umgang mit
Edelstahlprodukten

HUBER Edelstahlprodukte werden sorgfaltig und
werkstoffgerecht hergestellt. Durch die Endbehandlung
im Vollbad und anschlieBender Passivierung bekommen
sie werksseitig einen unlbertroffenen Korrosionsschutz.
Dieser darf jedoch durch unsachgemale Lagerung oder
Anwendung auf der Baustelle nicht zerstort werden!

» - So nicht...

Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in
Berithrung kommen!

» keine Lagerung mit Fremdmetallen

(z.B. Lagerbuhnen, Geruste oder Werkzeug)!

» Edelstahlprodukte nicht mit unedlen

(z.B. verzinkten) Schrauben befestigen!

Edelstahl nicht dauerhaft mit anderen Metallen
(z.B. in Rohrleitungen) verbinden!

>

Edelstahl darf nicht unsachgemaR bearbeitet

werden
» Edelstahl nie mit ferritischen Stahlblrsten reinigen!
Kontakt mit hohen Chlorkonzentrationen vermeiden!

Edelstahl nie mit gluihenden Flexfontanen bespritzen!

yvyy

keine Flexscheiben mit ferritischen Anteilen
verwenden!

\

keine thermische oder mechanische Bearbeitung ohne
Nachbeizen!

» - Fachgerechte Bearbeitung...

Vermeiden Sie ,Kaltverschweissung” von
Schraubverbindungen aus Edelstahl

» verwenden Sie daher Schrauben aus 1.4301 und
Muttern aus 1.4571!

» verwenden Sie geeignete (z.B. trinkwasser-
zugelassene) Gleitmittel!
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Trennen Sie Edelstahl von anderen Metallen
elektrolytisch

» durch Kunststoffscheibe, -hllse und Dichtung.

Baustellenverbindungen sollten prinzipiell
geschraubt werden. Falls SchweiBungen vor Ort
unvermeidbar sind, sollte auf die richtige

Ausfiihrung geachtet werden
» richtigen Schweillzusatz verwenden!
nur WIG und Formieren bei einseitigem Schweien!

>
» MAG oder E-SchweilRen bei zweiseitigem Schweilen!
» Schweilnahte immer mit dem richtigen Mittel
nachbeizen!

» anschlieBend passivieren durch Nachspulen!

Bei Berithrung mit Beton
» Wanddurchfiihrungen aus Edelstahl verwenden!

» die unterschiedlichen Warmeausdehnungen
konstruktiv berlcksichtigen!

Sorgfiltige Oberflachenbehandlung

» nur geeignete Reinigungsmittel groRflachig
verwenden und gut nachspulen

» bei Erdverlegung in ferrithaltigen Bdden eine
zusatzliche Schutzummantelung verwenden

Korrekt bearbeiteter Edelstahl benoétigt keinen
zusatzlichen Rostschutz.
Falls dennoch...

» achten Sie bei der Beschichtung auf die richtige
Grundierung

Nur lhr korrektes Mitwirken bei Lagerung und
Montage gewahrleisten uniibertroffenen
Korrosionsschutz unserer Edelstahlprodukte. Und
garantiert damit dem Betreiber einen
problemlosen, wartungsfreien Betrieb liber Jahre
hinaus!

Sprechen Sie mit uns!



»  Sicherheit im Schacht

HUBER - Sicherheits-Steigsysteme in Bauwerken der
Versorgung und Entsorgung erfullen:

Vorschriften - Paragrafen - Normen

Grundsatzlich sind flr die sichere Begehung von
Schachten oder Bauwerken Steigsysteme notwendig:

» Sicherheitssteigleiter
» Sicherheitssteigbaum
» Sicherheitsfallschutzschiene
» Sicherheitssteigeisen
» Sicherheitssteigkasten

Berucksichtigt sind die einschldgigen Normen und
Vorschriften:

DIN EN 14396

DIN 24532 ,Senkrechte, ortsfeste Leitern aus Stahl“
DIN 18799 Teil 1, ,Steigleitern an baulichen Anlagen”
BGVD 36 ,Leitern und Tritte”

BGR 177 ,Steigeisen und Steigeisengange”
Arbeitsstattenverordnung

Das sollten Sie wissen:
BGR 177

Zum Werkstoff:

,Wegen der Gefahr des Entstehens von Zindfunken beim
Zusammentreffen von Aluminium mit rostigem Eisen
(Aluminothermische Reaktion) ist die Verwendung von
Aluminium fir Steigeisen ... in explosionsgefahrdeten
Bereichen der Zone 0 und 1 nicht zulassig.
Explosionsgefédhrdete Bereiche der Zone 1 sind zum
Beispiel umschlossene Abwasserkanale und deren
Zugangsstellen (Einsteigschachte).” Was fur Steigeisen
gilt, gilt auch fur Sicherheitssteigleitern und
Sicherheitssteigbaume: deshalb » Nur Edelstahl.

Jede Steighilfe, ob Sicherheitssteigleiter oder
Sicherheitssteigbaum, ist ein statisch belastetes Teil,
welches durch Korrosion verschwacht wird, deshalb
mussen korrosionsbestandige Materialien verwendet
werden: deshalb » Nur Edelstahl.

» - HUBER-Sicherheitssteigsysteme aus Edelstahl erfullen
Vorschriften, Normen, Paragrafen.

BGR 177

6.1 Steigeisengange mussen an ihrer Austrittsstelle eine
Haltevorrichtung haben, die ein sicheres Ein- und
Aussteigen ermaoglicht.

6.2 Steigeisengange mit mehr als 5 m Lange
(Aufstiegshdhe) mussen - soweit es betrieblich mdglich
ist — Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von
Personen haben.

BGVD 36

15 (4) Steigleitern mit einer moglichen Absturzhéhe von
mehr als 5 m missen — soweit es betrieblich mdglich ist -
mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von
Personen ausgerustet sein.

»Diesen Schutz bieten wir durch unsere

Sicherheitsfallschutzschiene und den
Sicherheitssteigbaum”.

» - HUBER-EDELSTAHL =

=i

Alle Edelstahl-Produkte verlassen ,nur” gebeizt unser
Haus. Daftir bdrgen wir mit unserem Namen.

Sicherheit fur Menschen & Sicherheit fur Investitionen
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» - Rund um den Fertigschacht

FSG1

Fertigschacht wahrend des Einbaus

FGS 1

FGS1

Fertigschacht mit Eingangstir TT2.1

Fertigschacht, eingebaut
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» - Einbaubeispiele

SD1
Rechteckige Schachtabdeckung mit Dunsthut

BKA 1 BKA 1
Beluftungskamin mit Geruchsfilter Bellftungskamin mit Airlifter

» - HUBER - Kompetenz in Edelstahl
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» - Sonderanfertigungen

SD 2.2 SD1
Schachtabdeckung zweiteilig, mit demontierbarem Mittelsteg

—

=

SD 1.2 SD1

Schachtabdeckung zweiteilig als Treppenabgang, SD1, Schachtabdeckung rechteckig, mit Sichtfenster
Gelander als Absturzsicherung

» - Schachtabdeckungen aus Edelstahl sparen Kosten

SD1
Schachtabdeckungen, Flughafen Leipzig
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» - Ab Lager lieferbar

1. @ @ ALE el

Unsere Schachtausriistung erfiillt alle HUBER-Edelstahlprodukte sind die beste Losung fir die
Anforderungen: Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bei
> gemaB DIN, BGV und BGR Kommunen und in der Industrie. Deshalb sollten auch Sie

fach hte Mont durch Werk ¢ sich flr einen Werkstoff entscheiden, der hochsten
achgerechte Montage durch Werksmonteure Anforderungen geniigt:

leicht zu bedienen » Unlbertroffene Lebensdauer

Yyvyy

regensicher, Uberflutungssicher, einbruchhemmend,

Absoluter Korrosionsschutz durch Vollbadbeizung und
geruchsdicht, begeh- oder befahrbar > g

Passivierung

\

Beratungsservice mit jahrzehntelanger

: » Planungssicherheit und Preisvorteile durch Standards
Praxiserfahrung vor Ort

» Sicherheit fir Mensch und Umwelt durch
Hygienebedingungen auf héchstem Niveau

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
1,6/8-10.2014 - 10.2004
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Schachtausristung PG 1
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